
MOTOR

DIÂMETRO X CURSO

CAPACIDADE

ALIMENTAÇÃO

ARRANQUE

EMBRAIAGEM

TRANSMISSÃO

QUADRO

ALTURA DO ASSENTO

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

ALTURA AO SOLO

CAP. RESERV. COMBUST.

PNEU DIANTEIRO

PNEU TRASEIRO

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SUSPENSÃO TRASEIRA

TRAVÃO DIANTEIRO

TRAVÃO TRASEIRO

PESO (COM COMBUSTÍVEL)

Single cylinder , 4 stroke, 4 valves  - SOHC - liquid cooled

 

77 x 53.6 mm

249 cc

11.6:1

Wet sump

 GET fuel injection system Ø34 mm

Eletric

Oil bath, multi disc

6 speeds

Composite - aluminium / steel

960 mm

 

1450 mm

355 mm

9.5 L

90/90 - 21”

120/80 - 18”

 
ZF Sachs Ø48 mm - 300 mm stroke fully ajustable

 

 ZF Sachs progressive system with reservoir - 300 mm stroke fully ajustable

2 piston caliper - Disc Ø260 mm

Single piston caliper - Disc Ø220 mm
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ENDURO

ENGINE

BORE X STROKE

DISPLACEMENT

COMPRESSION RATIO

LUBRICATION

FUEL SYSTEM

STARTER

CLUTCH

TRANSMISSION

FRAME

SEAT HEIGHT

WHEELBASE

GROUND CLEARANCE

FUEL TANK

FRONT TYRE

REAR TYRE

FRONT SUSPENSION

REAR SUSPENSION

FRONT BRAKE

REAR BRAKE

www.ajpmotos.com


